
 fiche technique CREPE



2

                                _ Crepe
www.st-systemtronic.com
comercial@st-systemtronic.com
tel. +34 961 852 784

Description générale :
 
La collection Crepe comprend trois tailles de jardinières, deux options de porte-parapluies (format petit et grand) et deux options combinant 
les deux solutions. Tous les produits de la collection sont fabriqués en tôle d’aluminium pliée et peinte dans différentes finitions. Pour les 
jardinières, il est possible d’acquérir la soucoupe et le bac intérieur en plastique.
 
Designer : Víctor Carrasco.
Année de lancement : 2012.
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Description technique (JARDINIÈRE) :

Matériaux :
Structure : Tôle d’aluminium pliée et peinte. 
Soucoupes et bacs intérieurs : Polypropylène.

Dimensions :
Crepe_H: 400x460x1210 mm
Crepe_S: 400x460x410 mm
Crepe_L: 400x1234x410 mm

mm · pouces

mm · pouces

Description technique (PORTE-PARAPLUIES):

Matériaux : 
Structure : Tôle d’aluminium pliée et peinte. 
Grille : Aluminium. 
Soucoupes : Polypropylène. 

Dimensions :
Crepe_S : 400x460x410 mm
Crepe_L : 400x1234x410 mm

Ne pas ajouter la terre 
directement dans le Crepe. 

Ne pas ajouter la terre 
directement dans le Crepe. 

Ne pas ajouter la terre
directement dans le Crepe. 

Charge maximale: 20 kg

Capacité approximative :
Crepe_S : 24 unités.
Crepe_L : 72 unités.

Le porte-parapluies Crepe 
comprend une grille pour séparer les 
parapluies et une soucoupe 
pour recueillir l’eau.

PORTE-PARAPLUIESPORTE-PARAPLUIES

_JARDINIÈRE

_JARDINIÈRE _JARDINIÈRE
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Finitions :

Blanc texturé
RAL 9003

Grenat texturé
RAL 3005

Bronze bagana 
texturé

Noir texturé
RAL 9011

Vert texturé
RAL 6009

Bleu texturé
RAL 5011

Rust rame texturé

Gris forgé 
texturé

Red sirung texturé

Rouge tomate
texturé RAL 3013

Peinture polyester.

Consulter pour dimensions spéciales ou modifications.

Description technique (PORTE-PARAPLUIES & JARDINIÈRE) :

Matériaux :
Structure : Tôle d’aluminium pliée et peinte. 
Soucoupes et bacs intérieurs : Polypropylène.

Dimensions :
Crepe_Porte-parapluies Jardinière : 400x1234x410 mm
Crepe_Jardinière Porte-parapluies : 400x1234x410 mm

mm · pouces

Ne pas ajouter la terre
directement dans le Crepe.

Ne pas ajouter la terre
directement dans le Crepe.

PORTE-PARAPLUIES JARDINIÈRE JARDINIÈRE PORTE-PARAPLUIES

CREPE ROUES Pour les tailles S et L de tous les modèles Crepe,
il est possible d’acheter un supplément
de roues de Ø 35 mm. 
 
SUPLERUCREPS 
Crepe S – lot de 4 roues 
 
SUPLERUCREPE 
Crepe L – lot de 6 roues
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Entretien :

Peinture polyester :
Pour les salissures sèches (poussière), il est recommandé d’utiliser un chiffon humidifié à l’eau.
Pour les salissures grasses/huileuses (traces de doigts), il est conseillé d’utiliser une éponge avec de l’eau et un détergent liquide pour la 
vaisselle (Vim liquide), puis d’essuyer avec un chiffon humidifié à l’eau.
Il convient d’éviter l’utilisation de détergents contenant des solvants ou de l’alcool éthylique pur.
 

Durabilité :

Les matériaux utilisés pour la fabrication sont 100 % recyclables. Les peintures employées ne contiennent pas de solvants, ne consomment 
pas d’eau et ne génèrent ni émissions ni rejets. Il en résulte un impact environnemental réduit.

Date de creation : 11.08.2021 / Dernière révision : 30.01.2026


