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Description générale :
 
La collection d’étagères Usio se distingue par ses lignes épurées et élégantes dans toutes ses versions. C’est la solution idéale pour les 
espaces réduits. Elle possède une colonne en aluminium anodisé argent mat et des étagères en acier peint.
 
Designer : STC Studio.
Année de lancement : 2010.



3

                                _ Usio
www.st-systemtronic.com
comercial@st-systemtronic.com
tel. +34 961 852 784

155 · 6.1” 251 · 9.88” 502 · 19.76”

15
9 

· 6
.2

6”

24
8 

· 9
.7

6”

24
8 

· 9
.7

6”

15
7 

· 6
.18

”

148 · 5.83”

132 · 5.2”

16
37

 · 
64

.4
5”

16
39

 · 
64

.5
3”

16
39

 · 
64

.5
3”

ZOOM
USB UDBUSP

3 KG

mm · pouces

Charge maximale par étagère.

Description technique :

VERSION MURALE
Matériaux :

Étagères : Acier.
Structure : Aluminium.

Dimensions : 155x159x1637mm

SIMPLE AVEC BASE
Matériaux :

Étagères et base : Acier.
Structure : Aluminium.

Dimensions : 251x248x1639mm

DOUBLE AVEC BASE
Matériaux :

Étagères et base : Acier.
Structure : Aluminium.

Dimensions : 502x248x1639mm



4

                                _ Usio
www.st-systemtronic.com
comercial@st-systemtronic.com
tel. +34 961 852 784

Finitions :

Étagères et base

Peinture polyester.

Consulter pour dimensions spéciales ou modifications.

Colonne

Aluminium anodisé

Blanc mat
RAL 9003

Grenat texturé
RAL 3005

Bronze bagana 
texturé

Noir satiné
RAL 9011

Vert texturé
RAL 6009

Bleu texturé
RAL 5011

Rust rame texturé

Gris forgé texturé

Red sirung texturé

Rouge tomate texturé
RAL 3013
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Entretien :

Peinture polyester :
Pour les salissures sèches (poussière), il est recommandé d’utiliser un chiffon humidifié à l’eau.
Pour les salissures grasses/huileuses (traces de doigts), il est conseillé d’utiliser une éponge avec de l’eau et un détergent liquide pour la 
vaisselle (Vim liquide), puis d’essuyer avec un chiffon humidifié à l’eau.
Il convient d’éviter l’utilisation de détergents contenant des solvants ou de l’alcool éthylique pur.
 
Aluminium–métal–verre–mélaminé–matériaux plastiques :
L’utilisation de produits courants du commerce, adaptés aux surfaces délicates, est recommandée.
L’alcool, les solvants et les détergents abrasifs doivent être absolument évités.

Durabilité :

Les matériaux utilisés pour la fabrication sont 100 % recyclables. Les peintures employées ne contiennent pas de solvants, ne consomment 
pas d’eau et ne génèrent ni émissions ni rejets. Il en résulte un impact environnemental réduit.
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