systemtronic
fiche technique CANTHA

Ensemble de cintres qui offrent aux espaces un complément a la fois pratique et esthétique. Suivant la philosophie de la recherche de I'organique et du
naturel, ces formes sinueuses ont été créées qui donnent au design une touche d’élégance et d’originalité, rappelant spontanément les gouttes de rosée.

Les porte-manteaux Cantha, fabriqués en aluminium, s'adaptent a toutes les tendances de décoration d'intérieur grace a leur large disponibilité en 4
tailles, 17 couleurs et avec la possibilité d'y placer un placage de chéne naturel.

Année de sortie : 2022.

Paula Chacartegui

Paula Chacartegui est dipldmée en design de produits de I'lED Barcelona,

et spécialisée dans le design et I'artisanat de luxe de I'Ecole cantonale d'art
de Lausanne. Il travaille actuellement dans le bureau de design d'intérieur
am29 a Majorque, d'ou il développe des produits pour le secteur hotelier de
I'lle. Paula éprouve une forte attirance pour la nature qui I'entoure, d’ou nait
I'inspiration pour nombre de ses projets.
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Description technique :

Matériel : Aluminium

Dimensions :
CANTHA S : @40x32 mm
CANTHA M : @60x32 mm
CANTHA L : @100x42 mm
CANTHA XL : @140x42 mm
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Pour des raisons de fabrication,
la conception peut avoir de petites variations
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Finition :
blanc mat noir satiné beige gris moutarde rouge texturé  bleu texturé grenat texturé  vert texturé red sirung bronze bagana
RAL 9003 RAL 9011 mat brillant RAL 3001 RAL 5011 RAL 3005 RAL 6009 texturé texturé
RAL 1019 RAL 1012

*Plaque frontale

optionnelle
rust rame placage chéne
texturé naturel
*Peinture polyester

A Si vous optez pour du placage chéne naturel, évitez de placer les porte-manteaux dans
des zones exposées a I'humidite et a la condensation pour éviter la détérioration du bois.

Consulter pour dimensions spéciales ou modifications.

Entretien :

-Peinture polyester :

Pour la saleté séche (poussiéere), utiliser un chiffon humide. Pour les taches grasses/huileuses (empreintes digitales), essuyer a |'aide d'une
éponge avec de I'eau et du liquide vaisselle. Rincer avec un chiffon humide.

Eviter d'utiliser des produits contenant des solvants et/ou de I'alcool éthylique pur.

-Aluminium-métal-verre-mélamine-plastique :
Nous conseillons d'utiliser des produits de nettoyage d'usage courant pour les surfaces délicates.
Eviter d'utiliser de I'alcool, des solvants ou des agents abrasifs.
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Durabilité :

La conception flexible et extrémement adaptable des cintres permet leur réutilisation, ce qui prolonge leur durée de vie utile. Les matériaux avec
lesquels ils sont fabriqués sont 100 % recyclables. Au moins 25 % de I'aluminium utilisé est recyclé. Les peintures usagées ne contiennent pas de
solvants, ne consomment pas d'eau et ne générent pas d'émissions ni de déversements. Le résultat est un impact environnemental moindre.
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