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ficha técnica DINA

La profundidad de las mesas Dina permite su uso tanto en espacios contract como en hogar. Sus esquinas redondeadas le aportan un diseño orgánico y 
actual. Disponibles en tres alturas y cuatro tamaños de tablero. La estructura está fabricada en aluminio extrusionado y su sobre biselado es de MDF con 
acabado laminado industrializado roble.

Diseñadores: STC Studio.

Año de lanzamiento: 2022.
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DINA

Board sizes /  Tamaños de tablero:

Heights / Alturas:

2000x900  · 78.74x35.44´´ 1600x900  · 63x35.44´´ 1200x900  · 47.25x35.44´´ 800x800  · 31.50x31.50´´
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Descripción Técnica:

Material: 
Sobre: tablero de DM de 25mm de espesor acabado laminado industrializado roble.
Estructura: aluminio extrusionado.

Dimensions:
Dina XL: 1050x2000x900 mm / 880x2000x900 mm / 750x2000x900 mm
Dina L: 1050x1600x900 mm / 880x1600x900 mm / 750x1600x900 mm 
Dina M: 1050x1200x900 mm / 880x1200x900 mm / 750x1200x900 mm
Dina S: 750x800x800 mm 

Por cuestiones de fabricación el diseño puede 
tener pequeñas variaciones

mm · pulgadas

Acabados:

blanco mate 
RAL 9003

laminado 
industrializado 
roble

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.
*Pintura de poliéster

Tablero:Patas:

negro satinado
RAL 9011

Mantenimiento:

-Pintura de poliéster:
Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua. 
Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un 
paño humedecido con agua. 
Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.

-Madera: Se aconseja pasar simplemente un paño o utilizar productos en el comercio específicos para la limpieza de la madera natural. Se deben evitar 
productos que contengan disolventes y/o alcohol

-Aluminio-metal-cristal-melaminizado-material plástico:
Se aconseja el uso de productos normales en el comercio, para superficies delicadas. 
Se deben evitar absolutamente alcohol, disolventes y detergentes abrasivos.

Fecha de creación: 05.10.2022


